RUCKSTAU

Ein Merkblatt fir Bauherren und Grundstiickseigentiimer

Was ist Riickstau?

Ruckstau ist eine Uberlastungssituation in der
Kanalisation. Das Abwasser kann nicht mehr Gber die
bestehenden Abwasserrohre abgeleitet werden und
druckt

Entwasserungsgegenstande in das

Uber die an den Kanal angeschlossenen

Haus zurtck.
Betroffen davon sind alle Gullys, Toiletten, Duschen und
Waschbecken unterhalb der Riickstauebene. Das Wasser
ist fakalienhaltig und daher mit Keimen und Haushalts-
chemikalien belastet. Ein direkter Kontakt mit der Haut

oder den Schleimhauten sollte vermieden werden.

Wie entsteht Ruckstau?

Trotz Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der
Technik bei Planung und Ausflhrung unserer Abwasser-
anlagen, wie auch dem sorgfaltigen Betrieb und Unterhalt
unserer Kanalisation, kénnen Kanale nicht immer so
bemessen werden, dal} sie jeden aulRergewohnlichen
oder starken Niederschlag stérungsfrei ableiten. Darlber
hinaus kénnen Betriebsausfalle von Pumpwerken, wie
auch Hochwasser, das uber den Vorfluter in die Kanali-
sation druckt, einen Ruckstau im Kanal auslésen. Es muf}
daher bei Starkniederschlagsereignissen damit gerechnet
in der Kanalisation

werden, dal} eine Stausituation

entstent und sich Abwasser der Grundstlicks-

entwasserung in Ihre AnschluZkanéle zurlickstaut.
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Abb.1: Die Rickstauebene (Pfeil) liegt normalerweise hdhengleich mit
der Oberkante der Fahrbahn, falls nicht von der Entwasserungsbehorde
andere Festlegungen getroffen wurden.

Die Ruckstauebene ist die Hohe des hdchstmdglichen
Wasserstands und in der Regel héhengleich mit der

Fahrbahndecke der Stralle. Der Ruckstau wirkt vom
Prinzip her nach dem (physikalischen) Gesetz der
kommunizierenden Roéhren, d. h. Abwasser wird solang
zuriick in das Haus gedriickt, bis das Hohenniveau der
Kanaldeckel in der Stral3e erreicht ist und sich das
Schmutzwasser von dort Uber die Fahrbahn ergiel3en

kann.

Welche Folgen hat Riuckstau?

Durch Bodenablaufe, Waschbecken, Toiletten oder
andere Entwasserungsgegenstande kann fakalienhaltiges
Schmutzwasser in lhre Kellerrdume eintreten. Die Raume
stehen unter Wasser, Einrichtungsgegenstéande werden
beschadigt oder unbrauchbar. In jedem Falle erwartet Sie
neben dem materiellen Schaden ein erheblicher
Reinigungsaufwand. Selbst wenn Sie lhren Kellerraum
derzeit noch nicht als Wohnraum nutzen wollen,
bedenken Sie, dalR Sie eventuell spater einen Wellness-
FitneRRbereich

Gegenstande wie Waschmaschine, Waschetrockner oder

oder einrichten oder hdéherwertige

Kihltruhe einstellen wollen. Sehen Sie aus diesem
Grunde geeignete Ruckstauverschliisse vor oder achten
Sie auf

entsprechende  Nachristungsmoglichkeiten

innerhalb Ihrer Entwasserungsanlagen.

Wer haftet bei Schaden durch Rickstau?

Gemal einer Entscheidung durch das LG Coburg (AZ. 12
0O 207/02), hat der Hauseigentimer fiir Schaden als Folge
einer Kellerlberflutung durch Kanalriickstau, selbst
aufzukommen. Selbst bei zu kleiner Dimensionierung der
offentlichen Kanalisation kann die Gemeinde hierfiir nicht
haftbar gemacht werden. Hauseigentiimer haften dartber
hinaus gegeniber ihren Mietern. Versicherungen sind
berechtigt ihre Leistungspflicht einzuschranken, wenn die
Grundstiicksentwasserung nicht den anerkannten Regeln

der Technik entspricht.

Was kénnen Sie dagegen tun?

Um zu verhindern, dal3 Ihre Kellerraume plétzlich unter
Wasser stehen, gibt es unterschiedliche Mdglichkeiten zur
Vorsorge:



1. Als sicherste und hygienischste Vorsorge empfiehlt
sich der Einsatz eines sogenannten Ruckstauschachtes.
besteht die  Mdglichkeit,
Ruckstauwasser bereits aufRerhalb lhres Hauses in lhrem

Hierbei fakalienhaltiges

HausanschluBschachtes zu stauen und aufzufangen. Als

herkémmlicher HausanschluBschacht einsetzbar, kann

dieser bereits in der Bauphase mit einer

Ruckstausicherung ausgestattet, oder aber erst im
Bedarfsfall

kostspielige Bauarbeiten) nachgertistet werden.

nach Jahren (ohne aufwendige und

Abb.2: Stand der Technik: Der Rickstauschacht laRt Rickstauwasser
erst gar nicht bis zum Haus (1), sondern halt dieses mittels eines
Ruckstauverschlusses (2) in dem Schacht zuriick. Der Schacht fillt sich
bis zur Oberkante und lauft zur Stral3e Uber.

2. Alternativ besteht die Mdglichkeit des Einbaus eines
Ruckstauverschlusses, der die Rohrleitung automatisch

verschlie3t, sobald Wasser vom Kanalnetz Uber die

Grundsticksentwasserung in das Haus drickt. Diese

Ruckstauverschlisse werden in der Regel in der

Bodenplatte Ihres Kellerbodens, meist innerhalb der

Waschkiiche, vorgesehen und in der Bauphase installiert.

Abb.3: Stand der Technik im Ruickstaubereich: KESSEL-Pumpfix F
entsorgt fakalienhaltiges Wasser sogar bei Riickstau.

3. Der Einbau einer Hebeanlage, die fakalienhaltiges
Abwasser aus tieferliegenden Raumen Uber die Rick-
stauebene dritte
Riickstausicherung. Hebeanlagen, haufig als Uber- oder

pumpt, ist die Variante der
Unterfluranlagen angeboten, werden zunehmend auch in
Schéchten vor dem Geb&ude montiert und sparen somit
Kosten und Stellflachen.

Abb.4: Hebeanlagen fur fakalienhaltige oder fékalienfreie Abwasser:
Links Uberfluranlage, rechts Unterfluranlage

Abb.5: Hebeanlagen fiir
fakalienhaltige Abwésser in
Komfortschacht zum Einbau
ins Erdreich

Noch Fragen?

www.Wasser-im-Keller.de



